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VIEW BREEZE 
WIFI trådlös väderstation
Cat. No. 35.8001.01

Tack för att du valde den här produkten från TFA.

1. Innan du använder den här produkten
Se till att du läser bruksanvisningen noggrant. Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instru-
ment och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning. Vi ansvarar inte för skador som 
uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser 
till följd av dem. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsmeddelandena! Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Innehåll
	y Basstation
	y Nätadapter för basstation
	y Transmitter för temperatur-luftfuktighet (30.3800.02)
	y Vindgivare (30.3801.02)
	y Monteringsmaterial 
	y Reservbatteri (1x CR 2032)
	y Bruksanvisning

För din säkerhet
Denna produkt är uteslutande avsedd för det tillämpningsområde som beskrivs i punkt 3. Den ska endast användas enligt beskrivningen i 
dessa instruktioner. Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av enheterna är förbjudna. 

	 VARNING!
	 Risk för elstötar!

	y Anslut basstationen endast till ett eluttag som är installerat inom ditt lands elsäkerhetsbestämmelser och med rätt  
nätspänning (se typskylt). 

	y Eluttaget måste placeras nära utrustningen och det måste vara lättillgängligt.
	y Koppla ur enheten omedelbart om något fel uppstår.
	y Basstationen och nätadaptern får inte komma i kontakt med vatten eller fukt. Lämplig endast för inomhusbruk.
	y Använd inte enheten om höljet eller nätadaptern är skadade.
	y Använd enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte fullt ut kan uppfatta de potentiella riskerna med att  

hantera elektrisk utrustning. 
	y Använd endast den medföljande nätadaptern.
	y Dra nätkabeln så att den inte kommer i kontakt med skarpkantade eller heta föremål.

! Viktig information om produktsäkerhet !
	y Utsätt inte enheterna för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
	y Temperatur-fuktighetstransmittern är stänksäker, men inte vattentät.  

När du placerar den utomhus, välj då en torr plats för sändaren. 	

	 VARNING!
	 Risk för personskada:

	y Förvara enheterna och batterierna utom räckhåll för barn. 
	y Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
	y Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre  

brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i  
kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

	y Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Risk för explosion!
	y Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage. Se till att polariteterna är  

korrekta. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av olika slag. 
	y Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier.  Vid kontakt, skölj omedelbart de  

drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare!
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3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet:
	y Trådlös väderstation med lokala, självmätta värden (kan även användas utan Wi-Fi), med online-anslutning i kombination med många 

väderdata online för regionen och en utökad användning av lokala mätvärden via gratis VIEW-app (iOS och Android)
	y Permanent belyst färgdisplay med 4 ljusstyrkenivåer och justerbar dimningsfunktion
	y Tid och datum, med online-anslutning: automatisk inställning och uppdatering
	y Veckodag skriven med fullständiga bokstäver och meny på 4 språk (Tyska, Engelska, Franska och Spanska)
	y Inomhustemperatur och luftfuktighet 
	y Trådlös överföring av utomhustemperatur och luftfuktighet via sändare (868 MHz, max 100m)
	y Vindhastighet med grafisk display och historik, med online-anslutning visas också vindriktningen
	y Visning av ”KÄNNS SOM” temperatur
	y Daggpunktsdisplay kan nås
	y Visning av atmosfärstryck
	y Väderprognos med symboler för de kommande 12 timmarna (baserat på förändringen i atmosfärstrycksvärden), med online-anslutning 

som professionell prognos med sannolikhet för regn, även tillgänglig för de kommande 12 timmarna och de kommande 7 dagarna.
	y Permanent visning av dagliga maximala och lägsta temperaturer för utomhussändaren, med online-anslutning för professionell prognos  

för regionen
	y Max-min-funktion för alla temperatur- och fuktighetsvärden kan nås
	y Larmfunktion för vindhastighet, temperatur och luftfuktighetsvärden, med online-anslutning: Larmet kan ställas in via push-meddelande 

till din mobila enhet
	y Ytterligare funktioner med online-anslutning via VIEW-appen: Hämtning av mätvärden från stationen (inklusive historik över de senaste 30 

dagarna), ytterligare sändare kan läggas till (valfritt tillgängligt)
	y Ytterligare funktioner på stationen med online-anslutning: Ytterligare väderinformation och personliga meddelanden i textdisplayen
	y Strömförsörjning (ingår)
	y Reservbatteri CR2032 3V (ingår)

Nedan hittar du en jämförelse av vilka funktioner som är tillgängliga utan och med en online-anslutning:

Funktion Utan  
anslutning

Ansluten

Vindstyrka  

Vindriktning 

Vindens toppfart 

Inomhus- och utomhustemperatur  

Indikering av vindavkylningstemperatur. Daggpunkt och atmosfärstryck  

Luftfuktighet inomhus och utomhus  

Permanent visning av utomhussändarens dagliga maximi- och minimivärden 

Prognos för de högsta och lägsta temperaturerna 

12 - timmars prognos (baserat på förändringar i atmosfärstryck) 

12 - Timprognos (prognosvärden från vädertjänsten) 

Väderprognos från vädertjänsten i 12 timmar | 7 dagar i kurs 

Larm och max-min-funktion på stationen  

Automatisk tids- och kalenderinställning via Internet 

Sannolikheten för nederbörd i % 

Möjlighet att hämta ytterligare sändare  

Ytterligare väderinformation och personliga meddelanden i textdisplayen 

Mätvärden och larmfunktioner i TFA VIEW-appen 
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4. Delar
Basstation
Display (Fig.1)
A - OUTDOOR-sektion med utomhustemperatur, luftfuktighet och FEELS LIKE temperatur
B - FORECAST-sektion med vindhastighet och riktning
C - WIND section with wind speed and direction
D - Sektion för atmosfärstryck eller ytterligare sändare EXTRA
E - Tid / datum och informationsavsnitt
F - Prognos eller utomhusavläsningar TODAY
G - INDOOR-sektion med inomhustemperatur och luftfuktighet

Knappar (Fig.2)
A - ALERTS knapp 
B - WIND knapp
C - TEMP knapp
D - + knapp
E - SET knapp
F - - knapp
G - EXTRA knapp
H - SENSOR knapp
J - LIGHT knapp
K - DAILY knapp
L - HOURLY knapp

Hölje (Fig.3)
A - Monteringshål 
B - Stativ (utfällbart)
C - Uttag för nätadapter
D - Batterifack
 

Temperatur-luftfuktighet sändare (Fig.4)
Display 
A1 - Enhet (° C, ° F eller %)  
A2 - Visning av temperatur och luftfuktighet
A3 - Batteri symbol
  

Hölje & knappar
B - Väggmonteringshål
C - °F/°C knapp
D - Batterifack 
E - TX knapp 

Vindgivare (Fig.5)
Hölje 
A - Vindsnurra
B - Batterifack 
C - Batterilucka
D - Öppning för att fästa den justerbara foten

 
E - Stödarm (roterbar) 
F - Fästskruv
G - Skruvhål för montering
H - 2 skruvar för fixering 

5. Komma igång
	y Placera basstationen och sändarna på ett bord på ett avstånd av cirka 1,5 meter från varandra. 
	y Ta bort skyddsfilmen från basstationens display.

5.1 Starta enheterna
	y Temperatur-luftfuktighetssändare: Öppna batterifacket (Fig.4-D) på temperatur-fuktighetssändaren och sätt i två nya AA 1,5 V-batterier. Se 

till att polariteterna är korrekta. Stäng batteriluckan igen.
	y Vindsensor: Skruva vid behov loss batteriluckan (Fig.5-C) (medföljer omonterad)  och sätt i två nya 1,5V C-batterier. Se till att  

polariteterna är korrekta (Fig.5-B). Skruva försiktigt tillbaka batterifackets lock på plats. 
	y Basstation: Anslut den medföljande nätadaptern till elnätet och sedan till basstationen (Fig.3-C). Enheten varnar dig med ett pip och alla 

segment visas ett kort ögonblick.
	y Efter några sekunder hälsar stationen dig med HALLO (hej) och visar det första objektet i inställningsmenyn. 
	y Om du vill använda stationen generellt/tills vidare utan en online-anslutning kan du nu göra alla inställningar och justeringar manuellt  

(se den fullständiga beskrivningen i punkt 6.1, följande punkt 5.2 kan sedan hoppas över).
	y Om du föredrar att ansluta stationen till Internet direkt kommer de flesta inställningarna att göras automatiskt. I det här fallet rekommen-

derar vi att du ignorerar inställningsmenyn för tillfället (enheten lämnar automatiskt inställningsmenyn om ingen knapp trycks  
in i 10 sekunder).

	y Inom de första 10 minuterna tas sändarens uppmätta värden emot av basstationen och visas i displayen.

5.2 Anslut stationen till Internet
	y Ladda ner den kostnadsfria TFA VIEW-appen från ”Apple App Store” eller ”Google Play Store”.		

	 	

	y När du har skapat ett konto och startat appen väljer du ”Enheter” i menyn.  Du kan lägga till, ta bort eller sortera enheter i appen.   
Du kan lägga till enheter med knappen ”Lägg till enhet” i iOS-appen eller den blå ”+” -knappen i Android-appen.

	y Följ nu instruktionerna och stegen exakt som de ges av appen.
Juridisk information:
Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Varning: 
	y Under anslutningsprocessen kommer du att instrueras att växla till inställningarna för smartphone / surfplatta och kort ansluta direkt 

till stationen för att överföra tidigare insamlade nätverksdata. Stäng inte appen när du gör detta! Sätt bara appen i bakgrunden och 
sätt tillbaka den i förgrunden efter Wi-Fi-anslutningen till stationen.

	y Stationen fungerar endast via 2,4 GHz. Drift med ett Wi-Fi-nätverk i dual-band-läge (2, 4 GHz & 5 GHz samtidigt) är också möjligt. 
Men om det finns några problem under anslutningsprocessen rekommenderas att du justerar inställningarna för Wi-Fi-nätverket och 
tillfälligt endast använder 2, 4 GHz under integrationsprocessen

	y .
	y .
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	y När du har slutfört alla steg angående onlineanslutningen i appen tar det bara några minuter tills rätt tid och datum ställs in helt automa-
tiskt på din VIEW-station och professionella väderdata tas emot. 

	y Avläsningarna från din VIEW-station visas i appen efter några minuter. Sändare som redan var anslutna till VIEW-stationen före Wi-Fi-an-
slutningen kommer att föreslås som ytterligare enheter i appens meddelandefält efter några minuter för att lägga till dem i appen också. 

	y Om en sändare läggs till senare (eller inte upptäcktes automatiskt under anslutningsprocessen) väljer du enhetshanteringen ”Enheter” i 
appmenyn. Här kan du också skanna och lägga till enskilda sändare. Dessa tas emot av VIEW-stationen och vidarebefordras till servern/
appen. 

	y Mer information om Wi-Fi-anslutningen finns i användarhandboken under punkt 6.6.

5.3 Reservbatteri
	y Basstationen kan endast användas med den medföljande nätadaptern.
	y CR2032-batteriet fungerar som en reservkraftkälla vid strömavbrott eller byte av plats.
	y CR2032-batteriet ingår och är redan isatt. Ta bort batteriisoleringsremsan. För att byta batteri, öppna batterifacket, sätt i ett nytt 

CR2032-batteri (+ polen ovan) och stäng batterifacket igen.

6. Användning

6.1. Manuellt inställningsläge
Omedelbart efter installationen eller om du håller ned SET-knappen (Fig.2-E) knappen i tre sekunder går du in i inställningsläget. 

	y HALLO (hej) visas inom kort och DEUTSCH (Tyska, språkstandardinställning för visning och meny dag i veckan) blinkar. 
	y Inställningen kan ändras med tangenterna + och - (Fig.2-D+F), om du vill. Bekräfta inställningen med SET-knappen.
	y Nästa justerbara värde blinkar på displayen. 
	y Använd + eller - knappen för att göra önskad inställning. 
	y Håll + eller - knappen intryckt i inställningsläge för snabbläge.
	y Enheten avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in på 10 sekunder.
	y Bekräfta med SET-knappen och gå till nästa inställning.
	y Sekvensen visas enligt följande: 

	y Språkinställning (standard: DEUTSCH)
	y Knappton (standard: PIP AV)
	y 12/24-timmarsformat (standard: 24 timmar)
	y Timmar, minuter
	y År, månad, datum
	y Datumformat (standard: DATUM/MÅNAD) 
	y °C/°F (standard: °C)
	y Enhet för lufttryck (standard: hPa)
	y Aktuellt barometertryck (standard: 1013 hPa)
	y Vindhastighetsenhet (standard: kmh)
	y Vindriktningsenhet (standard: bokstäver - OBS, endast med online-anslutning) 

	y TACK visas sedan kort som det sista menyalternativet.

6.1.1. Språk för visning av veckodag och meny
	y Standardinställningen är tyska (DEUTSCH). 
	y Använd knappen + eller - (Fig.2-D+F) för att ändra vardagsvisningen och menyn till Engelska, Spanska eller Franska.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen (Fig.2-E).
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6.1.2. Knappton
	y Standardinställningen är BEEP OFF. 
	y Om du vill ha ett bekräftelsepip varje gång du trycker på en knapp på stationen, använd + eller - knappen för att välja ON.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.

6.1.3. Tid 
	y Standardinställningen för tidsformat är 24 timmar. 
	y Om du vill ha 12-timmarsformatet (AM / PM), använd + eller - för att välja 12HR.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.
	y Tryck på + eller - knappen för att ställa in timmar och minuter och bekräfta varje inställning med SET-knappen.

6.1.4. Datum
	y Använd + eller - för att ställa in år, månad och datum och bekräfta varje inställning med SET-knappen.
	y Standardinställningen för datumformat är DATUM/MÅNAD. 
	y Om du vill ha formatet MÅNAD/DATUM använder du knappen + eller - för att välja MÅNAD/DATUM.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.

  

6.1.5. Temperaturenhet 
	y Standardinställningen är °C. 
	y Om du vill ha ° F som temperaturenhet, använd + eller - knappen för att välja ° F.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.
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6.1.6. Enhet för barometer- eller atmosfärstryck 
	y Standardinställningen är HPA. 
	y Om du vill ha inHG som atmosfärstrycksenhet, använd + eller - knappen för att välja INHG.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.

6.1.7.  Inställning av det aktuella atmosfärstrycksvärdet
	y Standardinställningen är 1013 hPa. 
	y Det relativa atmosfärstrycket hänvisas till havsnivåns tryck och måste först justeras till din lokala höjd. Be om det aktuella  

atmosfärstrycket i ditt hemområde (lokal vädertjänst, internet, optiker, kalibrerade instrument i offentliga byggnader och flygplats).
	y Använd knappen + eller - för att justera värdet.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.

6.1.8.  Vindhastighetsenhet
	y Standardinställningen är KMH. 
	y Om du vill ha mp/h som vindhastighetsenhet, använd + eller - knappen för att välja MPH.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.

6.1.9.  Enhet för vindriktning
	y OBS, det här alternativet är endast möjligt med online-anslutning)
	y Standardinställningen är LETTERS. 
	y Om du vill ha vindriktningen i grader, använd knappen + eller - för att välja DEGREES.
	y Bekräfta inställningen med SET-knappen.

6.2.  Display belysning
	y Ljusstyrkan kan justeras till 5 olika nivåer. 
	y Med ett enkelt tryck på LIGHT-knappen kan du välja mellan BACKLIGHT OFF (displaybelysning avaktiverad) och nivåerna 1 (minsta ljus-

styrka), 2, 3 och 4 (maximal ljusstyrka, standardinställning). Den senast valda nivån förblir permanent aktiv.



41

6.2.1 Funktionen AutoDim
	y Om du vill kan en automatisk dimningsfunktion aktiveras nattetid. 
	y Displaybelysningen växlas sedan automatiskt till nivå 1 (minsta ljusstyrka) för den angivna tidsperioden.
	y Håll LIGHT-knappen (Fig.2-J) intryckt i 3 sekunder. AUTO DIM visas på displayen och OFF (standard) blinkar.  

Tryck på + eller - knappen (Fig.2-D+F) för att välja ON.
	y Bekräfta inställningen med LIGHT-knappen.
	y Starttiden blinkar (23:00 standard). Använd knappen + eller - för att justera starttiden.
	y Bekräfta inställningen med LIGHT-knappen.
	y Stopptiden blinkar (6:00 standard). Använd knappen + eller - för att justera stopptiden.
	y Bekräfta inställningen med LIGHT-knappen.
	y Om AutoDim-funktionen har aktiverats visas ”AutoDim” permanent i tidsområdet (ovanför sekunderna) i displayen.

6.3 Beskrivning av displayen områden
På VIEW BREEZE radiokontrollerade väderstation cat.no. 35.8001.01, har de flesta displayområden flera funktionsalternativ. När det finns en 
online-anslutning ändras / utökas standardfunktionen (utan online-anslutning) eller ersätts helt av en annan funktion. Det finns också ett 
displayområde som valfritt kan användas och bytas mot ytterligare kanaler.

6.3.1 Displayområde: vardag, tid, datum (Fig.1-E) 

Standardfunktion (utan online-anslutning) 

	y På den normala displayen visas veckodagen, aktuell tid och datum här. 
	y I inställningsmenyn och med olika historikfunktioner visas information om respektive inställningsalternativ eller det valda  

mätvärdet i detta område. 
	y Förfrågningar om information och status (se punkt 6.6–6.9) visas också kortfattat på detta område

Med online-anslutning / Displayområde för funktionen streamad info

	y Efter en lyckad anslutning via det lokala nätverket visas en radiosymbol  permanent i tidsområdet (ovanför sekunderna).
	y Om du använder funktionen ”Stream Info” via appen visas den valda ytterligare väderinformationen eller personliga meddelanden (upp till 

3 bitar av information kan väljas aktivt) i detta område, alternerande med den normala displayen. Växlingen är var 5: e sekund. 
	y Veckodag, aktuell tid och datum visas endast permanent om ingen ytterligare information/meddelande är inställt för enheten via appen i 

”Stream Info”.
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6.3.2 Displayområde: Inomhustemperatur och luftfuktighet (Fig.1-G)

Standardfunktion (utan online-anslutning) 
	y Visning av inomhustemperatur och luftfuktighet

Med online-anslutning
	y Ingen ytterligare funktion eller förändring

6.3.3 Displayområde: Utomhustemperatur och luftfuktighet (Fig.1-B)

Standardfunktion (utan online-anslutning)
	y Visning av utomhustemperatur och luftfuktighet mottagen från temperatur-fuktighetstransmittern. 
	y Visning av ”KÄNNS SOM” temperatur.

	y Värmeindextemperaturen beräknas över +26,6 °C med hjälp av utomhustemperaturen och luftfuktigheten utomhus.
	y Under +10,0°C beräknas WindChill-temperaturen utifrån utomhustemperaturen och vindhastigheten.
	y Mellan dessa gränser är detta värde identiskt med utomhustemperaturen.

	y Utomhustemperaturdisplayen har en trendindikator. Var 15:e minut kontrolleras om temperaturvärdena har stigit med 
 >1 °C (  visas), fallit med >1°C (  visas) eller ändrats med mindre än 1 °C (  visas) under de senaste 60 minuterna. 

	y Om flera temperatur-fuktighetstransmittrar är anslutna, tryck på SENSOR-knappen för att identifiera sändaren i detta displayområde (se 
punkt 6.8). Du kan också ta bort sändaren från detta displayområde eller starta en manuell sökning. 

Med online-anslutning
	y Ingen ytterligare funktion eller förändring

6.3.4 Displayområde: högsta och lägsta temperatur (Fig.1-F)

Standardfunktion (utan online-anslutning) / UTOMHUSUPPMÄTNINGAR

	y På den normala displayen visas här den högsta uppmätta temperaturen (HI) och den lägsta uppmätta temperaturen (LO) för tempera-
tur-luftfuktighetstransmittern för den aktuella dagen. HI/LO-värdena uppdateras kontinuerligt och återställs automatiskt vid midnatt.

Med online-anslutning / IDAG (prognos)

	y När prognosvärden tas emot för detta visningsområde medan onlineanslutningen är aktiv visas en liten radiosymbol   permanent  
bredvid IDAG (till höger).

	y De temperaturvärden som visas är den förväntade högsta temperaturen (HI) och den förväntade lägsta temperaturen (LO) för den  
aktuella dagen.

	y Prognosen avser den plats (region/postnummer) som sparades under installationen av enheten via appen.
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6.3.5 Displayområde: väderprognos (Fig.1-B)

Standardfunktion (utan online-anslutning) / PROGNOS

	y På den normala displayen visas här en symbol för det kommande vädret baserat på förändringarna i atmosfärstrycket som mäts  
av basstationen.

	y Väderstationen har sex olika vädersymboler:

     
soligt		          lite molnigt                           molnigt		       regnigt  	 	             åskväder 		     snö

	y Väderprognosen täcker ett intervall på 12 timmar och indikerar endast en allmän vädertrend. Till exempel, om det aktuella vädret är mol-
nigt och regnsymbolen visas, betyder det inte att produkten är felaktig eftersom det inte regnar. Det betyder helt enkelt att lufttrycket har 
sjunkit och vädret förväntas bli sämre men inte nödvändigtvis regn. 

	y Landskapsbilden förändras med årstiderna. 
	y Solsymbolen visas också på natten om atmosfärstrycket utvecklas positivt.

Med online-anslutning / PROGNOS

	y När prognosvärden tas emot för detta visningsområde medan onlineanslutningen är aktiv, en liten radio  visas permanent bredvid 
PROGNOS (till höger).

	y Vädersymbolen som visas är sedan en prognos för de kommande 12 timmarna som utarbetats av professionella meteorologer. 
	y Väderstationen har 12 olika vädersymboler:

        
soligt		          något molnigt                       molnigt		       regnigt		              åskväder		     kraftigt snöfall

         
slask                                     dimma                	               isolerat regn		       lågt snöfall 	             frost		     stormigt	   

	y I det övre vänstra hörnet visas sannolikheten för regn i procent bredvid vädersymbolen.
	y Prognosen avser den plats (region/postnummer) som sparades under installationen av enheten via appen.
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	y HOURLY-knappen (Fig.2-L) på sidan kan också användas för att visa en separat prognos för de kommande 12 timmarna individuellt när 
onlineanslutningen är aktiv. Om du trycker på knappen en gång kort visas väderprognosen för den kommande timmen i 10 sekunder. 
Vädersymbolen, vindriktningen och temperaturen är de förväntade medelvärdena under denna period. 

	y Om du återigen trycker på HOURLY-knappen (Fig.2-L) visas väderprognosen för nästa timme. 
	y DAILY-knappen (Fig.2-K) på sidan kan också användas för att visa en separat prognos för de kommande 7 dagarna individuellt när onli-

neanslutningen är aktiv. Om du trycker på knappen en gång kort visas väderprognosen för den aktuella dagen i 10 sekunder. 
	y Vädersymbolen och vindriktningen är de förväntade medelvärdena under denna period. De temperaturvärden som visas är den förvänta-

de högsta temperaturen (HI) och den förväntade lägsta temperaturen (LO) för motsvarande dag. 
	y Om du återigen trycker på DAILY-knappen (Fig.2-K) visas väderprognosen för nästa dag.

6.3.6. Displayområde: atmosfäriskt TRYCK eller ytterligare sändare EXTRA (Fig.1-D)

 

Standardfunktion (utan online-anslutning)

	y På den normala displayen och som standardinställning visas det atmosfärstrycksvärde som mäts av basstationen här. Det relativa atmos-
färstrycket hänvisas till havsnivåns tryck och måste först justeras till din lokala höjd (se punkt 6.1.7). 

	y Förutom de medföljande sändarna kan ytterligare 4 sändare också visas i detta område. Om fler sändare tas emot kan du växla mellan 
atmosfärstrycksvärdet och de tillgängliga extrasändarna genom att trycka på EXTRA-knappen (Fig.2-G). Det senast valda visningsvärdet 
förblir permanent. Som ett sista alternativ kan en rotationsfunktion aktiveras där de tillgängliga extrasändarna och atmosfärstrycksvärdet 
visas växelvis var 8: e sekund. 

	y Om en extra sändare väljs visas EXTRA ovanför det uppmätta värdet.
	y Om rotationsfunktionen har aktiverats visas symbolen  permanent i det övre högra hörnet av detta område.

Med online-anslutning
	y Ingen ytterligare funktion eller förändring

6.3.7 Displayområde: VIND (Fig.1-C) 

Standardfunktion (utan online-anslutning) 
	y Den normala displayen visar vindsändarens aktuella vindhastighet och TOP - 1HR visar den högsta vindhastigheten under den senaste 

timmen.
	y Samtidigt finns det också en grafisk representation av vindhastigheten (både med inställning km/H och mp/h) från 0 till >25
	y Vindhjulssymbolen animeras när det blåser och rör sig enligt vindhastigheten:

	y   Ett varv per 2 sekunder: Vindhastigheten < 5 km/h

	y   Ett varv per sekund: Vindhastigheten > 5 km/h
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Med online-anslutning 

	y När onlineanslutningen är aktiv visas en prognos för rådande vindriktning (DIRECTION) istället för den högsta vindhastigheten under den 
senaste timmen. I inställningsläget kan du välja mellan att visa kardinalriktningen eller antalet grader på displayen (se punkt 6.1.9).

	y När prognosen för den rådande vindriktningen visas så visas en liten radiosymbol  permanent bredvid den (till höger).

6.4	 Max-min funktion, daggpunkt och vindhistorik 

6.4.1	 Max-min funktion för temperatur & luftfuktighet + daggpunkt för utomhustransmittern 
	y Tryck på TEMP-knappen (Fig.2-C) i normalt läge.
	y Du kan nu se HI RECORD för utomhustemperaturen (sedan uppstarten eller den senaste återställningen) med tid och datum  

för registrering.
	y Tryck på TEMP-knappen och gå till nästa information.
	y Sekvensen av tillgänglig information i detta läge visas enligt följande:

	y HI RECORD Utomhustemperatur 
	y LO RECORD Utomhustemperatur
	y HI RECORD Luftfuktighet utomhus
	y LO RECORD Luftfuktighet utomhus
	y HI RECORD Inomhustemperatur 
	y LO RECORD Inomhustemperatur 
	y HI RECORD Luftfuktighet inomhus
	y LO RECORD Luftfuktighet inomhus
	y HI RECORD ”Känns som” temperatur (utomhussändare)
	y LO RECORD ”Känns som” temperatur (utomhussändare)
	y Aktuell daggpunktstemperatur för utomhussändaren

	y Håll - knappen (Fig.2-F) intryckt i 5 sekunder medan respektive värde visas för att rensa de registrerade avläsningarna. Varje max-min-vär-
de kan återställas individuellt.

	y Enheten avslutar automatiskt max-min-läget om ingen knapp trycks in på 10 sekunder.

6.4.2 Vindhistorik

	y Tryck på WIND-knappen (Fig.2-B) i normalt läge för att visa maximal vindhastighet. 
	y Tid och datum för registreringen anges för olika tidsperioder.

	y Maximal vindhastighet för den senaste timmen (utan inspelningstid)
	y Maximal vindhastighet under de senaste 24 timmarna 
	y Maximal vindhastighet under de senaste 7 dagarna
	y Maximal vindhastighet den senaste månaden. Du kan växla mellan de senaste 11 månadernas historik när du är i MÅNADSVY 

genom att trycka på + -knappen (Fig.2-D)
	y Maximal vindhastighet för innevarande år  

	y Håll - knappen (Fig.2-F) intryckt i 5 sekunder medan respektive värde visas för att rensa de registrerade avläsningarna. 
	y Varje maximal vindhastighet kan återställas individuellt.
	y Enheten avslutar automatiskt vindhistorikläget om ingen knapp trycks in på 10 sekunder.

6.5 Inställningar för aviseringar

	y Håll ALERTS-knappen (Fig.2-A) intryckt i tre sekunder för att gå in i varningsinställningsläget.
	y OFF blinkar och det första alternativet HI ALERT (övre gräns) för vindhastighet visas. Om du inte vill ställa in den här varningen  

trycker du på ALERTS-knappen igen för att gå till nästa varning. 
	y För att aktivera (ON) eller inaktivera (OFF) varningsinställningsfunktionen, tryck på + eller - knappen (Fig.2-D+F). 
	y Tryck på ALERTS-knappen för att bekräfta inställningarna. Motsvarande värde blinkar. Tryck på + eller - knappen för att justera  

respektive varningsvärde.
	y Bekräfta med knappen ALERTS och gå till nästa inställning.
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	y Sekvensen för de tillgängliga varningsinställningarna i det här läget visas enligt följande:
	y HI ALERT vindstyrka 
	y HI & LO ALERT utomhustemperatur 
	y HI & LO ALERT Luftfuktighet utomhus 
	y HI & LO ALERT inomhus temperatur 
	y HI & LO ALERT inomhus luftfuktighet  

Larm:
	y I händelse av ett larm blinkar motsvarande symbol  och en larmton ljuder 5 gånger per minut.
	y Stoppa larmljudet med valfri knapp.
	y Varningssymbolen fortsätter att blinka tills det uppmätta värdet ligger inom larmgränserna.

6.6 Wi-Fi-ANSLUTNING
	y Tryck på SET-knappen (Fig.2-E) en gång kort i normalt läge för att visa Wi-Fi-status i 3 sekunder.
	y ANSLUTA MED APP - stationen försöker ansluta till det redan registrerade Wi-Fi-nätverket eller är i Wi-Fi-konfigurationsläge.

	y WIFI INTE ANSLUTEN - stationen har ännu inte anslutits till det lokala Wi-Fi-nätverket eller har för närvarande ingen kontakt med  
det redan registrerade Wi-Fi-nätverket.

	y ALLA OK ANSLUTNA - stationen är aktivt ansluten till Wi-Fi-nätverket.

	y Wi-Fi-symbolen  bredvid tiden visas permanent när stationen är aktivt ansluten till Wi-Fi-nätverket.
	y Wi-Fi-ikonen bredvid tiden blinkar när stationen håller på att ansluta till det redan registrerade nätverket eller i Wi-Fi-konfigurationsläge.
	y Om ingen information för det lokala Wi-Fi-nätverket har överförts ännu eller om den måste överföras igen (till exempel eftersom nätverk-

snamnet eller lösenordet har ändrats), initiera en ny konfiguration via appen.
	y Om stationen ännu inte har anslutits till det lokala Wi-Fi-nätverket eller till appen/kontot, lägg till stationen via enhetshanteringen (be-

skrivs i detalj i punkt 5.2).
	y Om stationen redan har registrerats i appen eller kontot och endast Wi-Fi-konfigurationen behöver utföras igen, välj alternativet ”Anslut 

Wi-Fi” i appens meny.
	y Under Wi-Fi-konfigurationen kommer appen att be dig att aktivera Wi-Fi-konfigurationsläge på stationen genom att trycka och hålla ned 

SET- (Fig.2-E) och „+“ (Fig.2-D) knapparna samtidigt (i 5 sekunder).
	y Efter en omstart försöker stationen automatiskt ansluta till det kända nätverket (Wi-Fi-symbolen blinkar). Om ingen anslutning kunde 

upprättas efter 15 minuter försvinner Wi-Fi-symbolen.

6.7 Batteri visas 
	y Så snart batterisymbolen  visas på displayen (Fig.1-A, C, D) på en utomhussändare (temperaturfuktighetssändare, vindsensor, extra 

sändare), byt batterierna på motsvarande sändare.
	y Så snart batterisymbolen  visas i tidsdisplayen (Fig.1-E) så är antingen inget reservbatteri installerat eller så ska det bytas.

6.8 Kontrollera enhets-ID och ytterligare sändare

6.8.1 SENSOR knapp (Fig.2-C)

	y Om du kort trycker på SENSOR-knappen (Fig.2-H) en gång i normalt läge visar stationen basstationens enhets-ID och de uppmätta vär-
dena (inomhustemperatur och luftfuktighet inomhus) som överförs från denna enhet till servern/appen. 

	y Om du trycker kort på SENSOR-knappen igen visar stationen enhets-ID för temperaturfuktighetstransmittern och de uppmätta värdena 
(utomhustemperatur och luftfuktighet utomhus) som överförs från denna enhet till servern/appen. 

	y Om du kort trycker på SENSOR-knappen igen visar stationen enhets-ID för vindsensorn och det uppmätta värdet (vindhastighet) som 
överförs från denna enhet till servern / appen. 

	y Om du kort trycker på SENSOR-knappen igen och inga EXTRA-sändare används återgår du till normalt läge. Om det finns EXTRA-sändare 
kan du också använda SENSOR-knappen för att kontrollera deras mätvärden och respektive enhets-ID.

	y Om du vill ta bort en viss sändare väljer du sändaren och håller ned -knappen (Fig.2-F) i 5 sekunder.
	y Om du kort trycker på SENSOR-knappen igen återgår du till normalt läge.
	y Enheten avslutar automatiskt läget om ingen knapp trycks in på 5 sekunder.
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6.8.2 EXTRA-knapp, extra sändare  
	y Basstationen har ett separat visningsområde för var och en av de medföljande sändarna (1x temperatur-fuktighetstransmitter,  

1x vindsensor). 
	y Om andra kompatibla sändare ligger inom basstationens mottagningsområde vidarebefordras de automatiskt direkt till servern  

och kan läggas till och kontrolleras i appen. 
	y Upp till 4 ytterligare sändare kan visas på stationen som extra sändare istället för atmosfärstrycksvärdet. En beskrivning av  

detta finns i punkt 6.3.6.
	y När du väljer via EXTRA-knappen (Fig.2-G) visas också ID för motsvarande station kort.
	y Om du vill ta bort en viss extra sändare väljer du sändaren och håller ned - knappen i 5 sekunder.

6.8.3 Manuell sökning efter sändaren
	y Håll sensorknappen (Fig.2-H) intryckt i normalt läge i 3 sekunder för att starta sändarsökningen i visningsområdet för utomhussändaren 

och vindsensorn. Radiosymbolen  visas blinkande i detta område.  
	y För en lyckad sändarsökning rekommenderas att placera önskad sändare bredvid basstationen under sökningen och att sätta i batte-

rierna i motsvarande sändare omedelbart efter att den manuella sökningen har initierats, eller att kort trycka på TX-knappen (Fig.4-E) på 
motsvarande sändare.

	y Efter att en sändare har tagits emot framgångsrikt avges ett kort pip, dess uppmätta värden och motsvarande radiosymbol visas 
permanent.

6.9 Fabriksåterställning och information om fast programvara

6.9.1 Fabriksåterställning
	y I händelse av ett allvarligt fel eller om du vill återställa alla inställningar och minnen på stationen till fabriksinställningarna, tryck och håll 

ned knapparna ALERTS  (Fig.2-A) och LIGHT (Fig.2-J) samtidigt i 3 sekunder. 

6.9.2 Kontrollera den fasta programvaruversionen

	y För att kontrollera programvaruversionen, håll ned WIND (Fig.2-B) och TEMP (Fig.2-C) knapparna samtidigt i 3 sekunder.  
En versionsinformation för stationens programvara visas och sedan visas en versionsinformation om Wi-Fi-modulens programvara.

7. Positionering
Positionering och montering av basstation och sändare

	y När önskad plats har valts, kontrollera om överföringen från sändaren till basstationen är möjlig (överföringsområde på upp till 100 m i 
öppna områden). Inom fasta väggar, särskilt sådana med metalldelar, kan överföringsområdet minskas avsevärt. 

	y Välj vid behov en annan position för utomhussändaren och/eller basstationen.

Basstation
	y Med det vikbara stativet (Fig.3-B) på baksidan kan basstationen placeras på valfri plan yta.
	y Basstationen kan väggmonteras på en vald plats med hjälp av monteringshålen (Fig.3-A) som finns på baksidan av enheten. 
	y Se till att undvika närheten av någon störningskälla som datorskärmar, TV-apparater eller fasta metallföremål.
	y Använd inte basstationen i närheten av radiatorer, andra värmekällor eller i direkt solljus.
	y Se till att basstationen har tillräcklig mottagning av Wi-Fi-signalen på installationsplatsen.

Utomhussändare
	y Utomhussändaren (Fig.4) kan placeras på valfri plan yta eller vägg monterad på en vald plats med monteringshålet (Fig.4-B) på  

baksidan av enheten. När du placerar den utomhus, välj en skuggig och torr plats för sändaren. Direkt solljus kan utlösa felaktig mätning 
och kontinuerlig luftfuktighet skadar de elektroniska komponenterna i onödan. 

Vindgivare
	y Se till att vinden kan blåsa fritt runt vindsensorn och inte blockeras av närliggande byggnader, träd eller andra föremål.
	y För bästa resultat rekommenderar vi att du monterar vindsensorn på en mast, helst 3 meter över eventuella hinder.
	y Försök att installera vindsensorn så att den utsätts för normala vindförhållanden i ditt område. 
	y Skruva först fast basen  (Fig.5-G) i önskat läge med de fyra medföljande skruvarna. Den justerbara basen kan roteras. Öppna  

fästskruven (Fig.5-F) och lossa den justerbara basen.
	y Vrid den i önskat läge och dra åt fästskruven igen. 
	y Se till att den justerbara basen är ordentligt fastsatt.
	y Placera sedan vindsensorn (Fig.5-D) på den justerbara basen (Fig.5-E) och fixera den med de 2 skruvarna (Fig.5-H).
	y Se till att vindsensorn är monterad horisontellt. Vindhjulet pekar uppåt.
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8. Skötsel och underhåll 
	y Rengör enheterna med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. 
	y Ta bort alla batterier och koppla ur basstationens nätadapter om enheten inte kommer att användas under en längre tid.
	y Förvara enheterna på en torr plats.

9. Felsökning

Problem Lösning

Ingen indikation 
på basstationen

Anslut basstationen till nätadaptern  
Aktivera bakgrundsbelysning 
Kontrollera nätadaptern

Ingen mottagning av 
utomhussändaren
Display ”- -” 

Ingen utomhussändare är installerad
Kontrollera utomhussändarens batterier (använd endast batterier/uppladdningsbara batterier 
med 1,5V spänning!)
Starta om utomhussändaren och basstationen enligt manualen 
Manuell sökning efter sändaren (enligt manualen) 
Välj en annan plats för sändaren och/eller basstationen
Minska avståndet mellan sändaren och basstationen
Kontrollera om det finns någon störningskälla.

Felaktig indikation Fabriksåterställning: se punkt 6.9.1

Visa Hi/Lo för 
uppmätta värden

Utanför mätområdet

Mer information om felsökning finns i vanliga frågor och svar på vår webbplats:
https://www.tfa-dostmann.de/en/service/frequently-asked-questions/
Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontaktar du återförsäljaren där du köpte produkten.

10. Specifikationer

Basstation
Temperaturområde: 		  0 ° C ...+ 50 ° C (+ 32 ° F ...+ 122 ° F)
Mätområde - luftfuktighet: 		  10%... 99%
Precision: 			   temperatur (± 1°), luftfuktighet (± 5%)
Strömförsörjning: 			   nätadapter (ingår), reservbatteri (1x CR2032, ingår)
Ingångsadapter: 			   100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5A Max
Utgående nätadapter: 		  5 V⎓, 0.6A, 3W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 	 ≥69,64% 
Strömförbrukning utan belastning: 	 ≤0,1 W
Sändningsfrekvens: 		  868 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt: 		 < 25mW
Räckvidd: 			   max 100 m (öppet fält)
Mått: 				    229 x 27 (83) x 137 mm
Vikt: 				    377 g (endast enhet)

Wi-Fi-krav
Wi-Fi-överföringsfrekvens: 		  2,4 GHz (802,11 b / g / n)
Nätverksnamn / nätverkslösenord: 	 får inte överstiga 45 tecken
Nätverkshastighet: 			  Minst 1 Mbit/s	

Viktig! Om du har en router med flera band (t.ex. 2,4 & 5 GHz), se till att din mobila enhet är ansluten till 2,4 GHz-nätverket om du vill 
ansluta basstation och app.

Krav för din mobila enhet (smartphone eller surfplatta)
Apple-enheter kräver minst iOS 9 eller högre och internetåtkomst via Wi-Fi eller mobildata.
Android-enheter kräver minst OS 5.0 eller senare och internetåtkomst via Wi-Fi eller mobildata.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.
Apple,  Apple Watch, iPad, iPod, iPod touch, and iPhone, are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.,  
registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. 
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Sensor för temperaturfuktighet 
Temperaturområde: 		  -40 ° C ...+ 60 ° C (-40 ° F ...+ 140 ° F)
Luftfuktighetsintervall: 		  10%... 99% rH
Strömförsörjning: 			   2 x AA 1,5V (ingår ej). Vi rekommenderar alkaliska batterier!
Batteritid: 			   ca 2 år (med alkaliska batterier)
Mått: 				    50 x 20 x 145 mm
Vikt: 				    60 g (endast enhet)

Vindgivare
Mätområde vind: 			   0...178 km/h (0...111 mph)
Strömförsörjning: 			   2 x 1,5V C (ingår ej). Vi rekommenderar alkaliska batterier!
Batteritid: 			   ca 2 år (med alkaliska batterier)
Mått: 				    58 x 158 x 475 mm
Vikt: 				    440 g (endast enhet)

11. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.  
Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingssystem som har inrättats.

Avfallshantering av den elektriska enheten

	 Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat. 		
	 Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 	
	 produkter (WEEE). Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall.   Som konsument är du skyldig att ta uttjänta 	
	 enheter till en utsedd insamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa 		
	 miljövänligt bortskaffande. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 

	 Kassera aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, 	
	 om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig  
	 att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att  
	 skydda miljön. Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

 VARNING! Miljö- och hälsoskador orsakade av felaktigt kassering av batterier!

 VARNING!  Batterier som innehåller litium kan explodera
Batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund av värme eller 
mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö.  Var särskilt uppmärksam på korrekt bortskaffande.

12. EU-försäkran om överensstämmelse  
Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 35.8001.01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till 
EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland 
Organisationsnummer: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till 
utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. 	

											                   
01/2023


