
Brugsanvisning til 

 

TFA View Pro WiFi vejrstation 

varenummer 35.8003.01 

 

 

 

 

 

Basestation Display (Fig.1) 
 

A – INDENDØRS -sektion med indendørs temperatur og luftfugtighed 

B - FORECAST sektion vejrsymboler, prognose eller udendørs optegnelser, nedbør 

sandsynlighed for nedbør 

C - Tid/dato og info-sektion 

D – UDENDØRS sektion med udetemperatur, luftfugtighed og FEELS LIKE-temperatur E – REGN sektion med 

regnmængde eller dage siden sidste regnvejr 

F - Sektion til atmosfærisk tryk eller ekstra transmittere EXTRA G - VIND-sektion med vindhastighed og -retning. 

 

 



 

 

 

 

 

Knapper (Fig.2) 
 
A - ALERTS-knap 

B - WIND-knap C - +-knap 

D - SET-knap E - -knap 

F - EKSTRA SENSOR-knap G - TEMP-knap 

H - REGN-knap J - WIFI-knap 

K - FORECAST-knap L - LIGHT-knap 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kabinet (Fig.3) 

 
A - Batterirum  

B - Stik til strømadapter 

C - Monteringshuller  

D - Stativ (kan foldes ud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regnmåler Hus (Fig.4)  

 
A - Base 

B - Tragt 

C - Låseflige 

D - Batterirum E - Vippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vindsensor Hus (Fig.5)  
 

A - LED-signallampe 

B - Batterirum  

C - Termo-hygro-sensor  

D - Vindhjul 

E - Solpanel  

F – Vindfløj 

G - Åbning til fastgørelse af den justerbare base  

H - 2 skruer til fastgørelse 

J - Støttearm (180° drejelig)  

K - Fastgørelsesskrue 

L - 4 skruehuller til montering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kom godt i gang 

− Placer basestationen og senderne på et bord i en afstand af ca. 1,5 meter fra hinanden. 

1.1 Start af enhederne 

− Kombineret transmitter: Monter den kombinerede sensor på den justerbare base. Stram de to skruer. 

− Åbn batterirummet i bunden af enheden, og indsæt tre nye batterier 1,5 V AA med polaritet som vist på 

billedet. 

− Luk batterirummet. 

− Med solpanelet forlænges batteriets levetid. 

− LED-signallampen blinker. 

− Regnmåler: Åbn de to tapper på hver side af regnsensoren, og løft tragtdelen af basen. 

− Åbn batterirummet, og isæt to nye AA 1,5 V-batterier. Sørg for, at polariteten er korrekt (se markeringen på 

dækslet). 

− Luk batterirummet. 

− Fjern transportlåsen på vippen. 

− Luk husets dæksel, og lås det. 

− Basestation: Fjern beskyttelsesfilmen fra basestationens display. Tilslut den medfølgende strømadapter til 

lysnettet og derefter til basestationen. Enheden advarer dig med et bip, og alle segmenter vises i et kort 

øjeblik. 

− Efter et par sekunder hilser stationen dig med HALLO (hej) og viser det første punkt i indstillingsmenuen. 

− Hvis du vil bruge stationen generelt/for tiden uden en online-forbindelse, kan du nu foretage alle indstillinger 

og justeringer manuelt (se den omfattende beskrivelse i punkt 6.1, det følgende punkt 5.2 kan så springes 

over). 

− Hvis du foretrækker at forbinde stationen til internettet med det samme, vil de fleste indstillinger blive 

foretaget automatisk. I dette tilfælde anbefaler vi at ignorere indstillingsmenuen indtil videre (enheden 

forlader automatisk indstillingsmenuen, hvis der ikke trykkes på en knap i 10 sekunder). 

− Inden for de første 10 minutter modtages senderens måleværdier af basestationen og vises på displayet. 

 

1.2 Forbind stationen til internettet 

− Download den gratis TFA VIEW App fra "Apple App Store" eller "Google Play Store". 

− Efter du har oprettet en konto og startet appen, skal du vælge "Enheder" i menuen. Du kan tilføje, fjerne eller 

sortere enheder i appen. Du kan tilføje enheder med knappen "Tilføj enhed" i iOS-appen eller den blå "+"-

knap i Android-appen. 

− Følg nu instruktionerne og trinene nøjagtigt som angivet i appen. 

− Når du har gennemført alle trin vedrørende onlineforbindelsen i appen, vil det kun tage et par minutter, før 

den korrekte tid og dato er indstillet helt automatisk på din VIEW-station, og professionelle vejrdata 

modtages. 

− Aflæsninger fra din VIEW-station vil blive vist i appen efter et par minutter. Sendere, der allerede var 

forbundet til VIEW-stationen før Wi-Fi-forbindelsen, vil blive foreslået som ekstra enheder i 

meddelelsesområdet i appen efter et par minutter, så du også kan tilføje dem i appen. 

− Hvis en sender tilføjes efterfølgende (eller ikke blev registreret automatisk i løbet af forbindelsesprocessen), 

skal du vælge enhedsadministrationen "Enheder" i app-menuen. Her kan du også scanne og tilføje 

individuelle sendere. Disse modtages af VIEW-stationen og videresendes til serveren/appen. 

− Yderlige oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen kan findes i brugervejledningen under punkt 6.6. 

 

 



1.3 Backup-batteri 

− Basestationen kan kun betjenes med den medfølgende strømadapter. 

− CR2032-batteri fungerer som backup-strømkilde i tilfælde af strømsvigt eller ændring af placering. 

− CR2032-batteriet er inkluderet og allerede indsat. Fjern batteriets isoleringsstrimmel. For at skifte batteri skal 

du åbne batterirummet, indsætte et nyt CR2032-batteri (+polen ovenfor) og lukke batterirummet igen. 

 

2. Betjening 

 

2.1. Manuel indstillingsfunktion 

− Umiddelbart efter opsætningen, eller hvis du trykker på SET-knappen og holder den nede i tre sekunder, går 

du ind i indstillingsfunktionen. 

− HALLO (hej) vises kortvarigt, og DEUTSCH (tysk, standardindstilling for ugedagsvisning og menu) blinker. 

− Indstillingen kan ændres med tasterne + og -, hvis du ønsker det. Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

− Den næste justerbare værdi blinker på displayet. 

− Brug knappen + eller - for at foretage den ønskede indstilling. 

− Pres og hold knappen + eller - nede i indstillingstilstand for hurtigtilstand. 

− Enheden forlader automatisk indstillingsfunktionen, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder. 

− Bekræft med SET-knappen og gå til den næste indstilling. 

− Sekvensen er vist som følger: 

− Sprogindstilling (standard: DEUTSCH) 

− Tastetone (standard: BEEP OFF) 

− 12/24-timers format (standard: 24Hr) 

− Timer, minutter 

− År, måned, dato 

− Datoformat (standard: DATE/MONTH) 

− °C/°F (standard: °C) 

− Temperaturvisning med eller uden decimal (standard: decimal) 

− Barometrisk trykenhed (standard: hPa) 

− Aktuelt barometertryk (standard: 999 hPa) 

− Enhed for vindhastighed (standard: kmh) 

− Enhed for vindretning (standard: bogstaver) 

− Regnenhed (standard: millimeter) 

− TAK vises derefter kortvarigt som det sidste menupunkt. 

 

2.1.1. Sprog til visning af ugedag og menu 

− Standardindstillingen er tysk (DEUTSCH). 

− Brug knappen + eller - til at ændre ugedagsvisningen og menuen til engelsk, spansk eller fransk. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen Taste. 

 

2.1.2. Knappens tone 

− Standardindstillingen er BEEP OFF. 

− Hvis du vil have et bekræftelsesbip, hver gang du trykker på en knap på stationen, skal du bruge knappen + 

eller - til at vælge ON. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 



2.1.3. Tid 

− Standardindstillingen for tidsformat er 24HR. 

− Hvis du vil have 12-timers-formatet (AM/PM), skal du bruge knappen + eller - til at vælge 12HR. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

− Tryk på knappen + eller - for at indstille timer og minutter, og bekræft hver indstilling med knappen SET. 

 

2.1.4. Dato 

− Brug knappen + eller - til at indstille år, måned og dato, og bekræft hver indstilling med SET-knappen. 

− Standardindstillingen for datoformat er DATE/MONTH. 

− Hvis du vil have formatet MONTH/DATE, skal du bruge knappen + eller - til at vælge MONTH/DATE. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

 

2.1.5. Enhed for temperatur 

− Standardindstillingen er °C. 

− Hvis du vil have °F som temperaturenhed, skal du bruge knappen + eller - til at vælge °F. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

 

2.1.6. Temperaturvisning med eller uden decimal 

− Som standard er "DECIMAL" indstillet. 

− Hvis du vil bruge temperaturvisningen uden decimaler, skal du trykke på knappen "+" eller "-" for at vælge 

"NO DECIMALS". 

− Til demonstration viser displayet temperaturaflæsningerne med eller uden decimaler. Bekræft indtastningen 

med "SET"-tasten. 

 

2.1.7. Barometrisk eller atmosfærisk trykenhed 

− Standardindstillingen er HPA. 

− Hvis du vil have inHG som atmosfærisk trykenhed, skal du bruge + eller - knappen til at vælge INHG. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen 

 

2.1.8. Indstilling af den aktuelle atmosfæriske trykværdi 

− Standardindstillingen er 9999 hPa. 

− Det relative atmosfæriske tryk refererer til trykket ved havets overflade og skal først justeres til din lokale 

højde. 

− Spørg efter det aktuelle atmosfæriske tryk i dit hjemområde (lokal vejrtjeneste, internet, optiker, kalibrerede 

instrumenter i offentlige bygninger og lufthavne). 

− Brug knappen + eller - til at justere værdien (område 850 ... 1050 hPa). 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

 

2.1.9. Enhed for vindhastighed 

− Standardindstillingen er KPH. 

− Hvis du vil have mp/h som vindhastighedsenhed, skal du bruge knappen + eller - til at vælge MPH. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 



2.1.10. Enhed for vindretning 

− Standardindstillingen er LETTERS. 

− Hvis du vil have vindretningen i grader, skal du bruge knappen + eller - til at vælge DEGREE. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

 

2.1.11. Regn enhed 

− Standardindstillingen er MILLIMETER. 

− Hvis du vil have vindretningen i grader, skal du bruge knappen + eller - til at vælge INCHES. 

− Bekræft indstillingen med SET-knappen. 

 

Indstillinger uden for indstillingstilstand 

 

2.2. Displayets belysning 

− Lysstyrken kan justeres i 4 forskellige niveauer. 

− Med et enkelt tryk på LIGHT-knappen kan du vælge mellem BACKLIGHT OFF (displaybelysning deaktiveret) og 

niveauerne 1 (minimal lysstyrke), 2, 3 og 4 (maksimal lysstyrke, standardindstilling). Det sidst valgte niveau 

forbliver permanent aktivt 

−  

2.2.1 AutoDim-funktion 

− Hvis du ønsker det, kan en automatisk dæmpningsfunktion aktiveres om natten. 

− Displaybelysningen skifter så automatisk til niveau 1 (minimum lysstyrke) i det angivne tidsrum. 

− Tryk på LIGHT-knappen og hold den nede i 3 sekunder. AUTO DIM vises på displayet, og OFF (standard) 

blinker. Tryk på knappen + eller - for at vælge ON. 

− Bekræft indstillingen med LIGHT-knappen. 

− Starttidspunktet blinker (23:00 som standard). Brug knappen + eller - til at justere starttidspunktet. 

− Bekræft indstillingen med LIGHT-knappen. 

− Stoptiden blinker (6:00 som standard). Brug knappen + eller - til at justere stoptiden. 

− Bekræft indstillingen med LIGHT-knappen. 

− Hvis AutoDim-funktionen er aktiveret, vises "AutoDim" permanent i tidsområdet (over sekunderne) i 

displayet. 

 

2.3 Beskrivelse af visningsområderne 

− På den radiostyrede vejrstation VIEW PRO kat.nr. 35.8003.01 har de fleste af displayområderne flere 

funktionsmuligheder. Når der er en online-forbindelse, bliver standardfunktionen (uden online-forbindelse) 

enten ændret/udvidet eller helt erstattet af en anden funktion. Der er også et displayområde, der valgfrit kan 

bruges og skiftes til yderligere kanaler. 

 

2.3.1 Displayområde: ugedag, tid, dato (Fig.1-C) Standardfunktion (uden onlineforbindelse) 

− I den normale visning vises ugedagen, det aktuelle klokkeslæt og datoen her. 

− I indstillingsmenuen og ved forskellige historikfunktioner vises oplysninger om den pågældende 

indstillingsmulighed eller den valgte måleværdi i dette område. 

− Informationer og statusanmodninger (se punkt 6.6 til punkt 6.9) vises også kortvarigt i dette område. 

− Med online-forbindelse / displayområde til stream info-funktion 



− Efter en vellykket forbindelse via det lokale netværk vises et radiosymbol permanent i tidsområdet (over 

sekunderne). 

− Hvis du bruger funktionen "Stream Info" via appen, vises de valgte ekstra vejrinformationer eller personlige 

beskeder (op til 3 informationer kan vælges aktivt) i dette område, skiftevis med den normale visning. Skiftet 

sker hvert 5. sekund. 

− Ugedag, aktuelt klokkeslæt og dato vises kun permanent, hvis der ikke er indstillet yderligere 

oplysninger/beskeder for enheden via appen i "Stream Info". 

−  

2.3.2 Visningsområde: Indendørs temperatur og luftfugtighed INDOOR (Fig.1-A) 

Standardfunktion (uden onlineforbindelse) 

− Visning af indendørs temperatur og luftfugtighed 

Med online-forbindelse 

− Ingen ekstra funktion eller ændring 

 

2.3.3 Visningsområde: udetemperatur og luftfugtighed OUTDOOR (Fig.1-D) 

Standardfunktion (uden online-forbindelse) 

− Visning af udetemperatur og luftfugtighed modtaget fra temperatur- og luftfugtighedssenderen. 

− Visning af FEELS LIKE-temperatur. 

− Varmeindekstemperaturen beregnes over +26,6°C ved hjælp af udetemperaturen og luftfugtigheden 

udendørs. 

− Under +10,0 °C beregnes WindChill-temperaturen ud fra udendørstemperaturen og vindhastigheden. 

− Mellem disse grænser er denne værdi identisk med udetemperaturen. 

− Displayet for udetemperatur har en trendindikator. Hvert 15. minut kontrolleres det, om 

temperaturværdierne er steget med >1°C (vises), faldet med >1°C (vises) eller ændret sig med mindre end 

1°C (vises) i løbet af de sidste 60 minutter. 

− Hvis der er tilsluttet flere temperatur- og fugtighedssendere, skal du trykke på knappen EXTRA SENSOR for at 

identificere senderen i dette displayområde (se punkt 6.8). Du kan også fjerne transmitteren fra dette 

displayområde eller starte en manuel søgning. 

Med online-forbindelse 

− Ingen ekstra funktion eller ændring 

 

2.3.4 Visningsområde: maksimum- og minimumtemperatur (Fig.1-B) 

Standardfunktion (uden online-forbindelse) / TODAYS FORECAST 

− På det normale display vises den højeste målte temperatur (HIGH) og den laveste målte temperatur (LOW) 

for temperatur- og fugttransmitteren for den aktuelle dag. 

− transmitteren for den aktuelle dag vises her. HIGH/LOW-værdierne opdateres løbende og nulstilles 

automatisk ved midnat. 

Med online-forbindelse / TODAYS FORECAST (prognose) 

− Når der modtages prognoseværdier for dette displayområde, mens onlineforbindelsen er aktiv, vises et lille 

radiosymbol permanent (til højre). 

− De viste temperaturværdier er den forventede højeste temperatur (HIGH) og den forventede laveste 

temperatur (LOW) for den aktuelle dag. 



− Prognosen henviser til den placering (region/postnummer), der blev gemt under installationen af enheden 

via appen. 

 

2.3.5 Visningsområde: vejret / TODAYS FORECAST (Fig.1-B) 

Standardfunktion (uden online-forbindelse) / TODAYS FORECAST 

− På det normale display vises her et symbol for det kommende vejr baseret på ændringerne i det 

atmosfæriske tryk målt af basestationen er vist her. 

− Vejrstationen har seks forskellige vejrsymboler (solskin, let overskyet, overskyet, regnvejr, tordenvejr, sne). 

− Vejrudsigten dækker et område på 12 timer og angiver kun en generel vejrtendens. For eksempel, hvis det 

aktuelle vejr er overskyet og regn symbolet vises, betyder det ikke, at produktet er defekt, fordi det ikke 

regner. Det betyder blot, at lufttrykket er faldet, og vejret forventes at blive værre, men ikke nødvendigvis 

regn. 

− Den målte nedbørsmængde for de sidste 24 timer vises også under vejrsymbolet. 

− I tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 07.00 vises vejrsymbolet altid med den aktuelle månefase under offline-drift. 

− I tidsrummet fra kl. 7.00 til 19.00 vises vejrsymbolet med en sol, hvis det er relevant, under offline-drift. 

− Med online-forbindelse / TODAYS FORECAST 

− Når der modtages prognoseværdier for dette displayområde, mens onlineforbindelsen er aktiv, vises et lille 

radiosymbol permanent (til højre). 

− Det viste vejrsymbol er så en prognose for de næste 12 timer udarbejdet af professionelle meteorologer. 

− Vejrstationen har 12 forskellige vejrsymboler (solskin, let overskyet, overskyet, regnvejr, tordenvejr, kraftigt 

snefald, slud, tåge, isoleret regn, lavt snefald, frost, stormvejr). 

− Sandsynligheden for regn i procent vises under vejrsymbolerne. 

− Vejrudsigten henviser til den placering (region/postnummer), der blev gemt under installationen af enheden 

via appen. 

− FORECAST-knappen på forsiden kan også bruges til at vise en separat prognose for de næste 12 timer og de 

næste 7 dage individuelt når onlineforbindelsen er aktiv. Hvis du trykker kort på knappen én gang, vises 

vejrudsigten for den kommende time i 10 sekunder. Vejrsymbolet, vindretningen og temperaturen er de 

forventede gennemsnitsværdier i denne periode. 

− Efter vejrudsigten for de næste 12 timer følger vejrudsigten for de næste 7 dage. 

 

2.3.6 Visningsområde: Nedbør RAIN (Fig.1-E) 

Standardfunktion (uden online-forbindelse) 

− I den normale visning og som standardindstilling vises regnmængden for den sidste time. 

− Ved at trykke på "RAIN"-tasten kan du skifte mellem nedbøren for den sidste time, de sidste 24 timer, de 

sidste 7 dage, nedbøren for den aktuelle måned, det aktuelle år og den samlede nedbør siden nulstillingen. 

Den sidst valgte visningsværdi forbliver permanent. Alternativt kan en rotationsfunktion AUTOSCROLL 

aktiveres som den sidste mulighed. 

Hvis rotationsfunktionen er aktiveret, vises symbolet p    permanent i øverste venstre hjørne af dette område. 

− Efter 24 timer uden regn begynder stationen at tælle dagene siden sidste regn i dette displayområde (DAGE 

SIDEN SIDSTE REGN vises også). Så snart der registreres en ny regnmængde, vender displayet tilbage til det 

indstillede tidsinterval. "RAIN"-knappen kan også bruges til at til enhver tid vise et ønsket tidsinterval (se 

punkt 6.4.3). 

Med online-forbindelse 

− Ingen ekstra funktion eller ændring 

 



2.3.7. Displayområde: atmosfærisk TRYK eller ekstra transmittere EXTRA (Fig.1-F) 

Standardfunktion (uden online-forbindelse) 

− I den normale visning og som standardindstilling vises den atmosfæriske trykværdi, der måles af 

basestationen, her. Det relative atmosfæriske tryk refererer til trykket ved havoverfladen og skal først justeres 

til din lokale højde (se punkt 6.1.7). 

− Ud over de medfølgende sendere kan yderligere 4 sendere også vises i dette område. Hvis der modtages 

flere sendere, kan du skifte mellem den atmosfæriske trykværdi og de tilgængelige ekstra transmittere ved at 

trykke på knappen EXTRA SENSOR. Den sidst 

− Valgte visningsværdi forbliver permanent. Som en sidste mulighed kan en rotationsfunktion AUTOSCROLL 

aktiveres, hvor de tilgængelige ekstra transmittere og den atmosfæriske trykværdi vises. 

− Ekstra transmittere og den atmosfæriske trykværdi vises skiftevis hvert 8. sekund. 

Hvis rotationsfunktionen er aktiveret, vises symbolet        permanent i øverste højre hjørne af dette område. 

Med online-forbindelse 

− Ingen ekstra funktion eller ændring 

 

2.3.8 Visningsområde: VIND (Fig.1-G) 

Standardfunktion (uden online-forbindelse) 

− Det normale display viser den aktuelle vindhastighed på vindsenderen, og TOP - 1HR viser den højeste 

vindhastighed i den sidste time, den aktuelle og fremherskende vindretning vises også. 

− Samtidig er der også en grafisk fremstilling af vindhastigheden (både med indstilling km/H og mp/h) fra 0 til 

>25 

− Vindhjulssymbolet er animeret, når det blæser, og bevæger sig i takt med vindhastigheden: 

Et loop pr. 2 sekunder: Vindhastighed < 5 km/t 

Et loop pr. sekund: Vindhastighed > 5 km/t 

 

Med online-forbindelse 

 Ingen ekstra funktion eller ændring. 

  

2.4 Max-min-funktion, dugpunkt og vindhistorik 

 2.4.1 Max-min-funktion for temperatur & fugtighed + dugpunkt på udendørssenderen 

− Tryk på TEMP-knappen i normal tilstand. 

− Du kan nu se HI RECORD for udetemperaturen (siden opstart eller sidste nulstilling) med klokkeslæt og dato 

for optagelsen. 

− Tryk på TEMP-knappen, og gå til de næste oplysninger. 

− The rækkefølgen af de tilgængelige oplysninger i denne tilstand er vist som følger: 

− HI RECORD Udendørstemperatur 

− LO RECORD Udendørstemperatur 

− HI RECORD Udendørs luftfugtighed 

− LO RECORD Udendørs luftfugtighed 

− HI RECORD Indendørs temperatur 

− LO RECORD Indendørs temperatur 

− HI RECORD Indendørs luftfugtighed 

− LO RECORD Indendørs luftfugtighed 



− HI RECORD "Føles som" temperatur (udendørs transmitter) 

− LO RECORD "Føles som" temperatur (udendørssender) 

− Udendørssenderens aktuelle dugpunktstemperatur 

− Hold knappen - nede i 5 sekunder, mens den pågældende værdi vises, for at slette de registrerede målinger. 

Hver max-min-værdi kan nulstilles individuelt. 

− Enheden vil automatisk afslutte max-min-tilstanden, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder. 

 

2.4.2 Vindhistorik 

− Tryk på WIND-knappen i normal tilstand for at få vist den maksimale vindhastighed. 

− Tid og dato for optagelsen er angivet for forskellige tidsperioder. 

− Maksimal vindhastighed for den sidste time (uden optagelsestidspunkt) 

− Maksimal vindhastighed for de sidste 24 timer 

− Maksimal vindhastighed for de sidste 7 dage 

− Maksimal vindhastighed for den seneste måned. Du kan skifte mellem de seneste 11 måneders historik, når 

du er i MONTH-visningen, ved at trykke på +-knappen. 

− Maksimal vindhastighed for det aktuelle år 

− Hold knappen - nede i 5 sekunder, mens den pågældende værdi vises, for at slette de registrerede målinger. 

− Hver maksimal vindhastighed kan nulstilles individuelt. 

− Enheden afslutter automatisk vindhistoriktilstanden, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder. 

 

2.4.2 Regnhistorik 

− Tryk på RAIN-knappen i normal tilstand for at få vist de forskellige nedbørsmængder. 

− Nedbør i den sidste time 

− Nedbør i de sidste 24 timer 

− Nedbør de sidste 7 dage 

− Nedbør i den aktuelle måned. I månedsdisplayet kan du også hente de tidligere værdier for de foregående 11 

måneder enkeltvis ved at trykke på "+"-tasten. 

− Nedbør i det aktuelle år 

− Samlet regnmængde siden nulstilling 

− "AUTOSCROLL" displayet skifter mellem de enkelte måleværdier hvert 5. sekund. 

− Hold knappen - nede i 5 sekunder, mens den pågældende værdi vises, for at slette de registrerede målinger. 

− Hver regnmængde kan nulstilles individuelt. 

− Enheden afslutter automatisk regnhistoriktilstanden, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 10 sekunder. 

 

2.5 Indstillinger for alarmer 

− Tryk og hold ALERTS-knappen nede i tre sekunder for at gå ind i alarmindstillingstilstand. 

− OFF blinker, og den første mulighed HI ALERT (øvre grænse) for vindhastighed vises. Hvis du ikke ønsker at 

indstille denne alarm, skal du trykke på ALERTS-knappen igen for at gå videre til den næste alarm. 

− Tryk på knappen + eller - for at aktivere (ON) eller deaktivere (OFF) alarmindstillingsfunktionen. 

− Tryk på ALERTS-knappen for at bekræfte indstillingerne. Den tilsvarende værdi blinker. Tryk på knappen + 

eller - for at justere den pågældende alarmværdi. 

− Bekræft med ALERTS-knappen, og gå videre til næste indstilling. 

− Rækkefølgen af de tilgængelige alarmindstillinger i denne tilstand er vist som følger: 

− HI ALERT vindhastighed 

− HI ALERT nedbør 

− HI & LO ALERT udendørs temperatur 

− HI & LO ALERT udendørs luftfugtighed 



− HI & LO ALERT indendørstemperatur 

− HI & LO ALERT indendørs luftfugtighed 

 

Alarmhændelse: 

− I tilfælde af en alarm vil det tilsvarende symbol        blinke, og der vil lyde en alarmtone 5 gange i minuttet. 

− Stop alarmlyden med en vilkårlig knap. 

− Alarmsymbolet fortsætter med at blinke, indtil den målte værdi er inden for alarmgrænserne. 

 

2.6 Wi-Fi-FORBINDELSE 

− Tryk én gang kort på SET-knappen i normal tilstand for at vise Wi-Fi-status i 3 sekunder. 

− CONNECTING WITH APP - stationen forsøger at oprette forbindelse til det allerede registrerede Wi-Fi-

netværk eller er i Wi-Fi-konfigurationstilstand. 

− WIFI NOT CONNECTED - stationen er endnu ikke blevet forbundet til det lokale Wi-Fi-netværk eller har i 

øjeblikket ingen kontakt med det allerede registrerede Wi-Fi-netværk. 

− ALL OK CONNECTED - stationen er aktivt forbundet til Wi-Fi-netværket. 

− Wi-Fi-symbolet ved siden af klokkeslættet vises permanent, når stationen er aktivt forbundet til Wi-Fi-

netværket. 

− Wi-Fi-symbolet        ved siden af klokkeslættet blinker, når stationen er i gang med at oprette forbindelse til 

det allerede registrerede netværk eller i Wi-Fi-konfigurationstilstand. 

− Hvis der endnu ikke er overført oplysninger til det lokale Wi-Fi-netværk, eller hvis de skal overføres igen 

(f.eks. fordi netværksnavnet eller adgangskoden er ændret), skal du starte en ny konfiguration via appen. 

− Hvis stationen endnu ikke er forbundet til det lokale Wi-Fi-netværk eller til appen/kontoen, skal du tilføje 

stationen via enhedsadministrationen (beskrevet i detaljer i punkt 5.2). 

− Hvis stationen allerede er registreret i appen eller på kontoen, og det kun er Wi-Fi-konfigurationen, der skal 

udføres igen, skal du vælge "Connect Wi-Fi" i appens menu. 

− Under Wi-Fi-konfiguration, vil appen bede dig om at aktivere Wi-Fi-konfigurationstilstand på stationen ved at 

trykke og holde SET- og "+"-knapperne nede samtidigt (i 5 sekunder). 

− Efter en genstart forsøger stationen automatisk at oprette forbindelse til det kendte netværk (Wi-Fi-symbolet 

blinker      ). Hvis der ikke kan oprettes forbindelse indenfor 15 minutter, forsvinder Wi-Fi-symbolet. 

 

2.7 Batteridisplay 

  

− Så snart batterisymbolet             vises i displayet på en udendørssender (kombisender, regnmåler, ekstra 

sender), skift batterierne i den pågældende sender. 

− Så snart batterisymbolet               vises i tidsdisplayet, er der enten ikke isat noget backup-batteri, eller også 

skal det skiftes. 

 

 

 

 

2.8.1 EKSTRA SENSOR-knap 

− Hvis du trykker kortvarigt på EXTRA SENSOR-knappen én gang i normal tilstand, viser stationen 

basestationens enheds-ID og de målte værdier (indendørs temperatur og indendørs luftfugtighed), der 

overføres fra denne enhed til serveren/appen. 



− Hvis du trykker kortvarigt på EXTRA SENSOR-knappen igen, viser stationen enheds-ID'et WTH 123 og de 

målte værdier for udendørstemperatur og udendørsfugtighed for den kombinerede sender, som sendes fra 

denne enhed til serveren/appen. 

− Hvis du trykker kortvarigt på EXTRA SENSOR-knappen igen, viser stationen den kombinerede sensors enheds-

ID og den målte værdi (vindhastighed og -retning), der sendes fra denne enhed til serveren/appen. 

− Hvis du trykker kortvarigt på knappen EKSTRA SENSOR igen, viser stationen regnmålerens enheds-ID og den 

målte værdi (regnmængde), der sendes fra denne enhed til serveren/appen. 

− Hvis du trykker kortvarigt på EXTRA SENSOR-knappen igen, og der ikke er nogen EXTRA-sendere i brug, 

vender du tilbage til normal tilstand. Hvis der er EKSTRA-sendere, kan du også bruge SENSOR-knappen til at 

kontrollere deres målte værdier og det respektive enheds-ID. 

− Hvis du trykker kortvarigt på knappen "EXTRA SENSOR" igen, går du ind i tilstanden "AUTOSCROLL". Displayet 

skifter derefter mellem de ekstra sensorer og lufttryksdisplayet hvert 5. sekund i normal tilstand. 

− Hvis du vil fjerne en bestemt sender, skal du vælge senderen og holde -knappen nede i 5 sekunder. 

− Hvis du trykker kortvarigt på EXTRA SENSOR-knappen igen, vender du tilbage til normal tilstand. 

− Enheden forlader automatisk tilstanden, hvis der ikke trykkes på en knap i 5 sekunder. 

 

2.8.2 EXTRA-knap, ekstra sendere 

− Basestationen har et separat displayområde til hver af de medfølgende sendere (1x kombineret sensor, 1x 

regnmåler). 

− Hvis der er andre kompatible sendere inden for basestationens rækkevidde, videresendes de automatisk 

direkte til serveren og kan tilføjes og kontrolleres i appen. 

− Op til 4 ekstra transmittere kan vises på stationen som ekstra transmittere i stedet for den atmosfæriske 

trykværdi. En beskrivelse af dette kan findes under punkt 6.3.6. 

− Ved valg via EXTRA SENSOR-knappen vises ID'et for den tilsvarende station også kortvarigt. 

− Hvis du vil fjerne en bestemt ekstra sender, skal du vælge senderen og holde knappen - nede i 5 sekunder. 

 

2.8.3 Manuel søgning efter senderen 

− Tryk på og hold knappen WIND, TEMP eller RAIN nede i normal tilstand i 3 sekunder for at starte 

sendersøgningen i displayområdet for udendørssenderen og vindsensoren. Radiosymbolet      vises blinkende 

i dette område. 

− For en vellykket sendersøgning anbefales det at placere den ønskede sender ved siden af basestationen 

under søgningen og at isætte batterierne i den pågældende sender umiddelbart efter, at den manuelle 

søgning er startet, eller at trykke kortvarigt på knappen TX-knappen på den pågældende sender. 

− Når en sender er blevet modtaget, lyder der et kort bip, og dens måleværdier og det tilhørende radiosymbol 

vises permanent. 

 

2.9 Fabriksreset og firmware-information 

2.9.1 Fabriksnulstilling 

− I tilfælde af en alvorlig funktionsfejl, eller hvis du ønsker at nulstille alle stationens indstillinger og 

hukommelser til fabriksindstillingerne, skal du trykke og holde knapperne ALERTS og RAIN nede samtidigt i 3 

sekunder. 

 

 

 

 



2.9.2 Kontrol af firmware-version 

− For at kontrollere firmwareversionen skal du trykke på knapperne EXTRA SENSOR og TEMP og holde dem 

nede samtidig i 3 sekunder. 

− En versionsinfo for stationens firmware vises, og derefter vises en versionsinfo for firmwaren til Wi-Fi-

modulet kortvarigt. 

 

3. Positionering 

− Positionering og montering af basestation og sendere 

− Når den ønskede placering er valgt, skal du kontrollere, om transmissionen fra senderen til basestationen er 

mulig (transmissionsrækkevidde på op til 100 m i åbne områder). Inden for faste vægge, især dem med 

metaldele, kan transmissionsrækkevidden reduceres betydeligt. 

− Vælg om nødvendigt en anden placering til udendørssenderen og/eller basestationen. 

Basisstation 

− Med det foldbare stativ på bagsiden kan basestationen placeres på enhver flad overflade. 

− Basestationen kan vægmonteres på et valgt sted ved hjælp af monteringshullerne på bagsiden af enheden. 

− Sørg for at undgå nærheden af interferenskilder som f.eks. computerskærme, tv-apparater eller solide 

metalgenstande. 

− Brug ikke basestationen i nærheden af radiatorer, andre varmekilder eller i direkte sollys. 

− Sørg for, at basestationen har tilstrækkelig modtagelse af Wi-Fi-signalet på installationsstedet. 

Regnmåler 

− Placer regn sensoren vandret i et område, hvor regnen kan falde direkte ned i beholderen, ideelt 60 til 90 cm 

over jorden på en lille platform. 

− Du kan spænde regn sensoren fast i den ønskede position med fire skruer. 

Kombineret sensor 

− Sørg for, at vinden kan blæse frit omkring den kombinerede sensor og ikke er blokeret af nærliggende 

bygninger, træer eller andre genstande. 

− For at opnå de bedste resultater anbefaler vi at montere den kombinerede sensor på en mast, helst 3 meter 

over eventuelle forhindringer. 

− Prøv at installere den kombinerede sensor, så den bliver udsat for de normale vindforhold i dit område. 

− Skru først basen fast i den ønskede position med de fire medfølgende skruer. Den justerbare base kan drejes. 

Åbn fastgørelsesskruen, og løsn den justerbare base. 

− Drej den i den ønskede position, og stram fastgørelsesskruen igen. 

− Sørg for, at den justerbare base er forsvarligt fastgjort. 

− Placer derefter den kombinerede sensor på den justerbare base, og fastgør den med de 2 skruer. 

− Sørg for, at den kombinerede sensor er monteret vandret. Vindhjulet peger opad. 

− Monter den kombinerede sender med solpanelet vendt mod syd. 

 

 

 

4. Pleje og vedligeholdelse 

− Rengør enhederne med en blød, fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller skuremidler. 

− Sørg for, at vindkopperne og vingen kan dreje frit og er fri for skidt, snavs eller edderkoppespind. 



− Kontrollér og rengør regnmåleren med jævne mellemrum for at sikre optimal måling af nedbøren. Tragten 

skal rengøres rutinemæssigt og være fri for blade og snavs. 

− Fjern alle batterier, og tag strømadapteren ud af basestationen, hvis enheden ikke skal bruges i en længere 

periode. 

− Opbevar enhederne på et tørt sted. 

 

5. Fejlfinding 

Problem  Løsning 

    

Ingen indikation på 
basestationen 

Tilslut basestationen til strømforsyningen Aktivér baggrundsbelysning. 
Kontrollér strømadapteren 

Ingen modtagelse af 
udendørssenderen Display 
"- -" 

Der er ikke installeret en udendørssender. Tjek udendørssenderens batterier 
(brug kun batterier/genopladelige batterier med 1,5 V spænding!) Genstart 
udendørssenderen og basestationen i henhold til manualen. Manuel søgning 
efter senderen (i henhold til manualen) Vælg et andet sted til senderen og/eller 
basestationen Reducer afstanden mellem senderen og basestationen 
Kontroller, om der er nogen kilde til interferens. 

Forkert indikation Forkert indikation Fabriksnulstilling: se punkt 6.9.1 

Visning af Hi/Lo for målte 
værdier 

Uden for måleområdet 

 


